Dve pumpy v jedneé

celoodpruzenymi koly a vyjezdy nékam dél od do-

mova, pifpadné na vic dni, tak né&jak souvisi i nut-
nost mit dvé hustilky. Jednu na duse pro ptipad defektu
a druhou na tumi¢ a vidlici, kdybychom potfebovali
upravit tvrdost odpruzeni. Hustilka BBB DualPressure
BMP-39 v sob¢ spojuje obé tyto varianty, jelikoz na-
bizi snadné piepindni mezi vysokym objemem nebo
takem.

Tento univerzilni pomocnik s celkovou délkou
245mm mé vn&si i vnitinf pist ze slitiny hlinfku
a masivni plastovou hlavu s pfehlednym manometrem
do 300 psi. Zatimco na vnéjsim konci pistice je ma-
ly pfepina¢ pro dva rezimy huswéni, tedy HV (High
Volume — vysoky objem) a HP (High Pressure — vysoky
tlak), na hlavici je malé tlaitko pro piipadnou regu-
laci taku piesnym upousténim. Zadni strana hlavice
pak ukryvé otocny
vyvod pevné hadicky,
zakonéené Sroubovaci
koncovkou na auto-
ventilek, v nfz je na-
Sroubovand  redukce
na galuskovy ¢&i velo
ventilek.

Cely tenhle kom-
plet s hmotnosti 207
grami se dodavé veet-
né plastového drzdku
na rdm s pojistnou gu-
mickou, takze kdo ne-
holduje batohu, muize
vozit hustilku pod ko-
Stkem na bidon. Tohle
provedeni ale nejspis
oslovi vyznavade vys-
Sich zdvihd, kterym je
jizda s batohem nej-
blizsf a navic hustilku
vyudiji asi nejvic.

Praktickd  zkuse-
nost odhalila vyhody
i drobnd omezeni,
které tenhle univerzal
skytd. Jednak je to velikost a hmotnost, takze néjaky
pievoz v kapse dresu nejspis nepfipad4 v tivahu. Co se
ty¢e husténi objemnéjsich bikovych plastd, plati zde
i po piepnuti na velky objem to, co pro viechny mi-
nihustilky. Pfi prici se jezdec prosté zahfeje, protoze
tohle nenf ani duopist, ani dvoucestné provedent, takze
objem piibyvd pomaleji. Na druhou stranu, hodnota
kolem 30 psi jesté nevyzaduje takovou sflu pfi husténi,
takZe je to vSechno v pohode. Silni¢ni pldst ovsem v re-
zimu vysokého objemu naplno nahustit nelze, tam je
to jen o dosazen{ niztho tlaku v rezimu HV a pak pre-

pnutf na vysoky tlak HP a praci s minimalni ndmahou,
oviem v o to del§im case. I kdyZ praxe ukdzala, Ze je to
vie tak néjak imérné objemu vzduchu jak v pldstich,
tak odpruzeni. Bikové i silni¢ni gumy si prosté v obou
rezimech vyzddaly podobnou némahu i ¢as a nejlépe
se s hustilkou tlakoval tlumi¢ ¢&i vidlice, kde je objem
vzduchu mens, a po pfepnuti na vysoky tlak nardstaly
hodnoty rychleji. Ptehledny manometr, tla¢itko upou-

Sténi tlaku a hlavné dostate¢né pohodlny tichop dany
rozméry byly pro naladéni odpruzenych jednotek na-
prosto bezproblémové.

Pokud bychom tuto hustilku za 990 korun tedy méli
kategoricky nékam zafadit, byl by to dobfe provedeny
kousek uréeny pro tlumice a vidlice, s bonusem mozné-
ho hustén{ pneumatik silni¢niho i horského kola.
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